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I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA

® POLSKA
I I B A

R

N

\ e

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-C2F-3EB-XQQ *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/2093/01

adres zamieszkania ul. tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

ALEM
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlane;
do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien UAN-I1V/8346/113/TO/88

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. 22021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robét
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych

powyzej. \

o Niepotrzebne skresli¢

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - mgr inz. Henryk Baniecki

projektanta — sprawdzajgcego™ o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 46Gd/75

po zapoznaniu sig¢ z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252
" (nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

~( podpis)

o Niepotrzebne skreslic
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedfug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

4. DANE OGOLNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym
przez Eugeniusz Ktopotek - Wojt Gminy Warlubie a Benedykt Reder prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu
przy ul. Ks. dr Wi tegi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

Zapisy zawarte w dla miejscowosci Warlubie.

4.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie

Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252

Materialy wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pbzniejszymi zmianami),

YVVVVYVVY

Y

4.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wi. tegi 1/27,

86-300 Grudzigdz

4.4. INWESTOR
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie.

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

5.1. OPIS ZALOZENIA
Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowosci Warlubie.

5.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Warlubie, dziatka 252, obr. 0018,

gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252 o pow. 2905,00 mZ.

5.3. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Warlubie, ul. Dworcowa

15, 86-160 Warlubie.

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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5.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcéw pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz

bezpieczenstwa pozarowego.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie.
Forma architektoniczna budynku nie regularnego prostokata w bryle podstawowej podstawa prostokatna.
Budynek dwu kondygnacyjny - wysoko$¢ 6,89 - budynek niski.

Kolorystyka pastelowa, jasno szara, tynk cementowy.

6.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem Budynek mieszkalny wielorodzinny, od zachodu
oraz potudnia dziatka utwardzona, w czesci pétnocnej dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg

tereny zielone.
Graniczy z dziatkg drogowg [droga dziatka numer: ulica Dworcowa (dz. 168)] od potudnia [istniejgcy zjazd

z drogi]. Przez teren dziatki przebiega instalacja wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej oraz przytacza energetyczne. Istniejgcy plac gromadzenia odpadow statych.

Projekt przewiduje rozbiérki budynkéw na terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
6.2.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac¢ jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Cze$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Czesc¢ dziatki utwardzona kostkg betonowg oraz podtozem betonowym.

6.2.3 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 252, obr. 0018, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada pofgczenie
komunikacyjne z drogg ul. ulica Dworcowa (dz. 168), za po$rednictwem istniejgcego zjazdu od strony

pétnocne;.
6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.3.1 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Warlubie.
6.3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Projekt swoim zakresem obejmuje przywrécenie powierzchni biologicznie czynnej po rozbiorce budynku.

6.3.3 Uktad komunikacyjny
Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.

6.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 252, obr. 0018, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg ulica Dworcowa (dz. 168), za posrednictwem istniejgcego zjazdu od strony
potnocnej. Zjazd z drogi bedzie jednoczes$nie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe;.

6.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt swoim zakresem nie przewiduje przebudowy istniejacych przytgczy — pozostajg bez zmian.
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy bezwzglednie uzyskac¢ potwierdzenie budynku od przytgczy.

6.3.6 Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 /tel. kom. 0 603 79 86 82
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Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Cze$¢ dziatki utwardzona kostkg betonowg oraz podtozem betonowym.

Od strony zachodniej zlokalizowane sg miejsca postojowe.

6.4. ZESTAWIENIE
6.4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy istniejgca 186,30 m?

> catkowita dtugos¢ budynku 15,77 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 12,84 m

> maksymalna wysoko$¢ do okapu strona potudniowa, pétnocna 4,85 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa cze$¢ budynku] 6,89 - budynek niski m
> kubatura netto 523,15 m°’

> ilo$¢ kondygnaciji — budynek dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, podpiwniczony.

Budynek o prostokgtnej formie, w ksztatcie prostokata, pastelowa, jasno szara, tynk cementowy.

6.4.2 Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbgdne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub

miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 2905,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy istniejaca 186,30 m’ 6,41 %

— intensywnos$¢ zabudowy 0,1

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 78,00 m’ 2,69 %
[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 2640,70 m? 90,90 %

6.5. INFORMACJE | DANE
6.5.1 Ograniczenia i zakazy

Planowana inwestycja spetnia nakazy i zakazy ..

6.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow i obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wymaga

uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.
W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach

prowadzenia prac ratunkowych:
- nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw oraz miejskiego
konserwatora zabytkow,

- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.
6.5.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego
6.5.4 Charakterystyka zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
13|Strona




TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacii o srodowisku | jego ochronie
(.. )(Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzied mogacych znaczgco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko | uzyskania decyzji srodowiskowe].

Zastosowane w projekeie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminuja wplyw obiektu na
Srodowisko przyradnicze | zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow a takze w zaden sposdb nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu Swiatla
dziennego i storica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zakidcen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terendw inwestora.

Przedmiotowy zakres robét nie wplywa w sposéb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddzialywanie na srodowisko w tego typu inwestyciach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i $rodkow transportu. Niedopuszcezalne jest
stosowanie maszyn | urzadzen mogacych spowodowacd wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
wod powierzchniowych. Ogolnie oddzialywanie na srodowisko, kiére wystapi w fazie realizacii
przedsiewziecia mozna scharakteryzowad jako chwilowe, nieciggle, o niswielkim natezeniu, kidre koticzy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachow budynkow do istniejgce] kanalizacji deszczowe] a odwodnienie pieszo —
jezdni i chodnikéw ~ odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszcezalny.

6.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestyc|i Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w migjscowosci
Warlubie jest zgodny z zapisami decyzji dla terenu dziatki o nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie.
Powierzchnie, wskazniki | zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycii sa zgodnie z
ustaleniami decyzji. Zachowane sg normatywne odlegloéci zabudowy od granic dzialki.

Pozostale zapisy ogdlnych zasad decyzji, réwnie? sa spefnione lub nie dotyczg inwestvcji.
Odniesiono sie do zapisow bezposrednio oddzialywujacyvch na planowang inwestycje.

Przedmioctowy teren inwestycyiny nalezy uzytkowad w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajge do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

6.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

»  oddzialywanie obiekiu kubaturowego w zakresie funkcji | wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odleglos¢ 9.02 m, oraz nie wplywania na zabudowe dzialek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.

Budynki wraz z miejscami postojowymi | powlerzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dzialek
objetym opracowaniem.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objete] inwestycja.

»  oddzialywanie obiekiu kubaturowego w zakresie bryly (formy)

o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos¢ budynku na dzialce 252, obr. 0018,
gmina Warlubie w najwyzszym punkcie wynosi 6,89 - budynek niski, dlatego zgodnie z /§
13.1a) WT/ tyle rowniez wynosi wysokos¢ przestaniania. Ze wzgledu na odleglosci od
dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddzialywaé na dzialki sasiednie.

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 80 WT / - Projektowany budynek na dzialce 252, obr.
0018, gmina Warlubie, nie wplywa na istniejgcg zabudowe.

o Budynek nie pogarsza dostepu $wiatla dziennego (czasu naslonecznienia) dla istnigjacej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony potudniowe] wschodnig]
zabudowy w odleglosci 34 m, a od strony péinocno zachodnie 50,0 m)

»  analiza uwarunkowan formalno — prawnych

o migjsca postojowe dia samochodow osobowych zlokalizowano na terenie dziatki 252,
obr. 6018, gmina Warlubie. Zgodnie z /1§ 19/ lokalizacja miejsc nie oddzialuje na dziatki
sgsiednie np. poprzez zapewnienie minimalnych odleglosci od pomieszczen
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przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Wszystkie miejsca postojowe i dojazdowe
zlokalizowane na dzialce 252, obr. 0018, gmina Warlubie,

miejsce gromadzenia odpadéw stalych istniejgce w adleglosci 3 m od granicy dzialki 252,
obr. 0018, gmina Warlubie. Zgodnie z /§ 23.1/ odlegloé¢ od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszezeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi wynosi co najimniej 10.0 m.

6.8. NASLONECZNIENIE
Projekt: Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie nie wymaga

wykonania analizy nastonecznienia pomieszezen poniewaz nie wystepujg w obiekcie pomieszezenia
przeznaczone na pobyt staly.

6.9, INFRASTRUKTURA TECHNICZRA

Istniejgca zabudowa posiada podiaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Istniejgca instalacja wodociggowe], kanalizaci sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplowniczej
oraz przytgcza energetyczne i telekomunikacyjne nalezy odigeczyé przed przystgpieniem do prac
rozbidrkowych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowe] budynku przeznaczonego do rozbidrki
Nie dotyezy.

7.1.1 Drogi pozarowe
Budynek posiada strefe pozarowg ZL IV, wobec czego nie wymaga sie doporowadzenia drogi

pozarowe|.

74.2 Uwagi koficowe
Opracowania nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag do spraw przeciwpozarowych.
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Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

,Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dworcowa 11, 86-160 Warlubie,
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252,
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej

do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien UAN-IV/8346/113/TO/88

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/-6w bgadZ robét
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie |

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej. \

(podp,s)

o Niepotrzebne skreslic
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Henryk Baniecki
projektanta — sprawdzajacego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 46Gd/75

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333, z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252

budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych

powyzej.

“d B

77

e (pOdeS)

o Niepotrzebne skreslic
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TOM I — PROJEKT ARCHITEKTONICZNG BUDOWLANY

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI.

Zamierzenie polega na Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w migjscowoscl
Warlubie.

Charakterystyczne paramelry obiekiu:

» powierzchnia zabudowy [budynek do rozbidrki] 59,90 m?

> catkowita diugosé budynku [budynek do rozbidrki] 10,76 m

» catkowita szerokos¢ budynku [budynek do rozbiorki] 8,43 m

» maksymalna wysokos¢ do okapu [budynek do rozbiorki] 4,85 m

» maksymalna wysokose [budynek do rozbidrki] 6,89 - budynek niskim
» kubatura netto [budynek do rozbidrki] 523,15 m°

ilosé kondygnacii [budynek do rozbiérki] - budynek dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego,
podpiwniczony.

2. RODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w migjscowosci
Warlubie. Budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria obiektu budowlanego: Xii

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Uzytkowany na potrzeby lokatora z przydzialu przez Inwestora: Gmina Warluble, ul. Dworcowa 15,

86-160 Warlubie,
Projekt przewiduje rozbidrke budynku.

4. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
miejscowosci Warlubie zlokalizowanego Dworcowa 11, 86-160 Warlubie.

5. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o prostokagtnej formie, w ksztaicie prostokata.

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu jednospadowy.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Kolorystyka budynku pastelowa, jasno szara, tynk cementowy.

Funkcja budynku zgodna z .

Wykonano ekspertyze techniczng budynku — zawarta w projekcie technicznym.

6. INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

6.17. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej do budynku za pomocg wewnetrznego zrodia
ciepta — do demontazu.

6.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

instalacja elekiryczna — istniejgce przylgcze energetyczne do demontazu,

6.3 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJINA
Nie dotyczy.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy [budynek do rozbidrki] 59,90 m*

> catkowita diugosc budynku [budynek do rozbiorki] 10,76 m

» catkowita szerokos¢ budynku [budynek do rozbidrki] 943 m

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD inz. Benedykt Reder, tel kom. 0 609 06 57 62 /tel kom. (0 603 79 56 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

> maksymalna wysoko$¢ do okapu [budynek do rozbiérki] 485m
> maksymalna wysokos$¢ kalenicy [budynek do rozbiorki] 6,89 - budynek niski m
> kubatura netto [budynek do rozbiorki] 523,15 m°

ilos¢ kondygnaciji [budynek do rozbiorki] — budynek dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego,
podpiwniczony.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na potrzeby opracowania nie byto koniecznosci wykonania badan gruntu..

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Opracowanie projekt techniczny zawiera ekspertyze techniczng dotyczacg istniejacego budynku:
Budynek mieszkalny wielorodzinny na podstawie wnioskoéw zawartych w ekspertyzie stwierdzono iz
mozliwa jest realizacja zadania zgodnie z zasadami technicznymi, stan techniczny budynku okreslono

jako zly.

10. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres robét do wykonania :

e wygrodzenie terenu przeznaczonego pod rozbiorke;
odciecie czynnych obiektéw od instalaciji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;
demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej;
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;
rozbiérka posadzek betonowych oraz pozostatych warstw podposadzkowych;
rozbidrka elementéw wystajgcych ponad ptaszczyzne dachu (anteny, przewody spalinowe);
rozbiorka $cian dziatowych;
rozbiorka $cian konstrukcyjnych nadziemnych;
wykonanie wykopow;,
rozbiérka $cian konstrukcyjnych podziemnych;
rozbiorka taw fundamentowych;
zasypanie wykopow;

e uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

Cafa inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonac
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

10.1. ROBOTY ZIEMNE
Rodzaj gruntu
Na potrzeby opracowania nie byto koniecznosci wykonania badan gruntu..

10.2. PRACE BUDOWLANE

Prace budowlane ograniczajg sie do rozbiérki budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
zasypania powstatej przestrzeni po rozbiorce.

10.3. SzZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej:

. dach konstrukcji drewnianej pokryty papa,;

. $ciany gr. 25 cm murowane z cegly ceramicznej;

. posadzka — betonowa,

. fundamenty betonowe;

. stolarka okienna drewniana, cze$ciowo PCV, drzwiowa drewniana;

10.4. MATERIALY Z ROZBIORKI.

Materiaty z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbiorki.

10.5. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbiorka budynku nie jest wygrodzony. Rozbiérke nalezy

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

przeprowadzi¢ etapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbiorki budynku gospodarczego.
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wytaczy¢ z eksploataciji budynki oraz przylegte
pomieszczenie, ponadto zabezpieczy¢ pozostatg cze$¢ budynkéw przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Teren bezposredniej rozbidrki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem ,petnym , - niedostepnym dla osob trzecich.
Przy wejéciu na teren rozbiorki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczg UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.

Przed przystgpieniem do rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat odtgczony od
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, [jesli wystepuja].

Wyigczy¢ z eksploatacji nalezy réwniez przylegte miejsca postojowe.
Na czas trwania rozbiérki nalezy wytgczy¢ z uzytkowania budynek sgsiadujacy z rozbieranym budynkiem
usytuowany w niewielkiej odlegtosci po stronie zachodniej.

Rozbiérke nalezy wykonywac kolejno wedtug podanej technologii :

Ustala sie nastepujgca kolejnos¢ robot rozbidrkowych :
demontaz wewnetrznych rurociggow;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

rozbiérka kominéw wystajgcych ponad dach;
rozbiorka pokrycia dachu wrz z warstw spadkowa;
rozbiorka $cian wewnetrznych;

rozbiorka $cian zewnetrznych i nadprozy;
wykonanie robét ziemnych do rozbiérki elementéw podziemnych;
rozbiorka $cian fundamentowych;

rozbiérka fundamentow;

zasypanie wykopu;

uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

10.6. ETAPY ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢ budynki od mediow
tj. instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, instalacji gazowe;j itp.
Ustala sie nastepujgce etapy rozbidrki:

Etap |
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- rozbiérka wykiadzin posadzkowych;

Etap Il
- rozbiérka przewoddw wentylacyjnych wystajgcych ponad ptaszczyzne dachu;

Etap Il
- rozbiérka pokrycia dachu z papy;
- rozbiérka warstw spadkowych;

Etap IV
- rozbiorka konstrukcji stropodachu;

Etap V
- rozbiérka scianek wewnetrznych dziatowych’

Etap VI
- rozbiérka scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych;

Etap VI

- wykonanie wykopu,

- rozbiorka $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych ponizej terenu;
- rozbiorka taw fundamentowych;

- zasypanie wykopu;

- uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych;

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 /tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Sukcesywnie nalezy wywozi¢ materiat rozbiérkowy z terenu budowy.

10.7. WARUNKI BHP
10.7.1 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz,U. 2003, nr 47 poz. 401 rozdziat 18).

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

10.7.2 Roboty rozbiérkowe - dokumentacja, zabezpieczenie terenu, odigczenie od
sieci
1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i

oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
3. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt oditgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

10.7.3 Podkopywanie i podcinanie scian
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

10.7.4 Roboty rozbiorkowe sposobem zmechanizowanych i sposobem

przewracania

1. W czasie wykonywania roboét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyn

powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
2. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

10.7.5 Zapoznanie z zasadami BHP przy robotach wybuchowych

1. Kierownik budowy jest obowigzany zapozna¢ wszystkie osoby, uczestniczgce w organizacji i realizacji
robét budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi tych robét.

2. Pracownicy, przed przystgpieniem do wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, po zapoznaniu sie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy - potwierdzajg pisemnie, ze zostali do tych robot
odpowiednio przygotowani.

10.7.6 Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

10.7.7 Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

10.7.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne: jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzic robét na $cianach lub innych rozbieranych

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchoéw wiatru.

10.7.9 Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbiorkowych, powinny by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone i oznakowane. W szczegdlnoéci nalezy wytyczy¢ i wyraznie

oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegoélnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki

tacznie.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych

10.7.10 Rozbidrka reczna.
Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie

rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbioérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy

(rynny ).
Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach i innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
10.7.11  Uwagi dodatkowe.

Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych

10.8. UWAGI KONCOWE .

»  Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po akceptacji

przez Projektanta.

+  Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej

opracowania.

«  Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
10.9. UWAGIDOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowarn materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie”
przy Dworcowa 11, 86-160 Warlubie, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie bgdz
przedrukowane.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku przeznaczonego do rozbiorki
Nie dotyczy

11.1.1 Uwagi korncowe
Opracowania nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: Dworcowa 11, 86-160 Warlubie

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNGO BUDOWLANY

OPIS OGOLNY:
Przedmiotowy obiekt to budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego,

konstrukgji tradycyjnej murowanej, z dachem jednospadowy.
Obiekt do rozbiérki.

Ze wzgledu na planowang rozbiorke obiekiu nie jest wymagane opracowanie charaiderystyki
ekologicznej. Teren po rozbiérece bedzie terenem biologicznie czynnym.

Zaklad Projekiowania i Ustug Budowlanyeh , BENBUD " inz. Benedyki Reder, tel kom. 0 609 06 57 62 7 tel. kom. 0 603 79 86 &2
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Stadium dokumentacji:
TOM IV - Zatgczniki

Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

,Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dworcowa 11, 86-160 Warlubie,
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252,

Inwestor:
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,
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I. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | USLUG BUDOWLANYCH

~ .,BENBUD”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi 1/27, 86-300 Grudzigdz A:‘B:ﬁ

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82 \ . -
www.benbud.pl ; ; benbud@op.p! BBNBHE

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt.:

,Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Warlubie.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dworcowa 11, 86-160 Warlubie,
Dziatka nr 252, obr. 0018, gmina Warlubie, nr ewid. 041411_2.0018.252,

Inwestor:
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS \
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci: kontr. — budowlanej \
nr uprawnieri UAN-IV/8346/113/TO/88 e
N—

WLASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 15 wrzesier: 2023 r.
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje rozbiérke: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Zakres robét obejmuje :

e przygotowanie placu budowy

e prace ziemne

e demontaz dachu

e rozbiorka Scian

e rozbiorka fundamentu

e zasypanie otworu

e prace porzgdkowe

2. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :

e Roboty rozbiérkowe — odrebny tom dokumentaciji

e roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego

i zaplecza budowy)

e prace ziemne

e demontaz dachu

e rozbiérka scian

e rozbiérka fundamentu

e zasypanie otworu

e prace porzgdkowe

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajdujg sie zabudowa o funkcji Budynek
mieszkalny wielorodzinny.
2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpic w trakcie robot
budowlanych, mogg wynikac z przyjetej organizacji placu budowy, szczegélnie w rejonie wjazddw i

wej$¢ przy ogrodzeniu terenu.

2.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu
2 | Obrazenia na skutek czeste teren robét czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia
3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robét Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 | Przemokniecie sporadyczny teren robét Czas wykonywania pracy
8 | Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy

miejscy pracy
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’ 9 ‘ Upadek z wysokosci Czeste Teren robot [ Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

—roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz
elementéw konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okresli¢ nalezy w projekcie organizacji robét sposéb
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz poda¢ rodzaje urzadzen i
sprzetu, ktory bedzie uzywany do podawania i transportu materiatéw, elementéw i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysoko$ci stosowac¢ systemy zabezpieczen
wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisaé w
planie realizacji rob6t z uwzglednieniem sezonowosci robot i mozliwosci nagtej zmiany warunkéw
atmosferycznych i mozliwych skutkéw.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ taSmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla oséb
postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robét. Winny
one wydziela¢ plac sktadowania materiatéw, sprzetu i urzgdzen stuzgcych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajgce wysieg maszyn i mozliwo$¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
,Jwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia dotyczgce dzieci i mtodziezy, a mogace wynikaé
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
fatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzgcych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepisow p.poz.

2.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikébw wyznaczonych do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych musi obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy
—  kolejno$¢ wykonywania zadan
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zakfadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wsrdd pracownikéw instruktaz dotyczgcy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w_przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosé
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegétowy sposoéb dziatania podac nalezy w planie
,bioz" zgodny z organizacja firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia rob6t wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowac¢ takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otworéw, skuwanie elementdéw, czy usuwanie rdzy. Szczegétowo nalezy zapoznac
pracownikéw z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi do roboét.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegdélne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawatkéw elementéw lub strgceniem odpadkéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.
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Szczegobine niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wigkszych, transportowanych pionowo
elementéw oraz ich sktadowaniu.

Woprowadzié nalezy system ostrzegania dzwigkowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktory bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robot
wyznaczyé osoby, ktorych obowigzkiem bedzie nadzor nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

2.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegoinych stanowiskach robot ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem o0s6b posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposéb szczegdtowy okreslic wiasciwe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji robét podac nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczegdtowych w zakresie stosowanych materiatéw do wbudowania oraz stuzgcych do
usprawnienia robét z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobow, substancji i preparatow winna by¢ wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegélnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkow niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadac
uprawnione 0soby wyznaczone w projekcie organizacji robét i planie ,bioz".

Srodki techniczno -organizacyjne _zapobiegajgce niebezpieczenstwu w  strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, procz czgsci prac przygotowawczych, w wigkszosci bedg miaty
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje koniecznos¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji rob6t nalezy okresli¢ ilos¢ osob znajdujgcych
sie jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejécia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania si¢ oraz
zapoznaé pracownikow ze sposobami poruszania si¢ umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile osob i na jakich wysokosciach od siebie moze
pracowa¢ jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robét lub poda¢, ze nie istnieje takie
rozwiazanie, gdyz s to strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia.

2.6. ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w poblizu innych zabudowan zaleca
sie zastosowanie szczegélnych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep oséb postronnych
bezposrednio do terenu robot. Zastosowac nalezy state zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robét oraz miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ sposéb uniemozliwiajgcy dostep i wpadnigcie
niepowotanym osobom.

2.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ a w szczegolnosci
- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.
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- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomic¢
wiasciciela zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odno$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w

ruchu.
- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzgdzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

- Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

- Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

- Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarzaé mozno$é wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowar powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢

ja w sposob okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowarn:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- wczasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gofoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Waznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napiecia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sig
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego

przeznaczonych.
- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
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- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac¢ ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowarn jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwieri oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢é w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé dosuniete do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc¢
wieksza niz 20 m.

- Nosnos$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowar jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie¢ o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujace sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakornczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Warunki BHP przy robotach ziemnych

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okreslié bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odlegto$¢ te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodéw
instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robét.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa si¢ na gleboko$¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomié
Policje.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopoéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.
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Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokoéci 2 m,

2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopéw do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. lll/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. l1I/IV,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. lI/1V,

4) okraglaki o $rednicy w cienszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okrgglakow o

$rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopoéw, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w uktadzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozparcia
$cian wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.

Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce fatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie si¢ urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajgcej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
9|Strona




TOM IV - Zatgczniki

tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ o$wietlony.

Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos¢ fachowych pracownikéw obstugujgcych urzgdzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunigciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewododw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyinych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzagdzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywac sig¢ w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédia
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wilewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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