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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.| Poszez. |  Razem
OBMIAR:
1] 45000000-7 | Robory rozbidérkowe
1.1 45110000-1 | Rozbidrka budynku przy ul. Dworcowej 11 w Warlubiu
1| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupow z cegly na zaprawie m3
d.1.1| 0101-04 | cementowo-wapiennej ponizej terenu
(15,77 +9,45) * 2 * 2 50 * 0,40 m3 50,44
5,23%2,50%0,27 m3 3,53
10,42*2,50* 0,27 m3 7,03
3.85*250%0,27*2 m3 5,20
0,97*0,42* 2,50 m3 1,02
(8,63 +2,35*2)*1,50* 0,27 m3 5,40
(-1)*1,0%2,0*0,40 m3 -0,80
{(-1)*0,70*1,0*0,40"* 8 m3 -2,24
RAZEM 69,58
2! KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wysokoscido | m3
d. 1.1} 0102-02 |9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
<$ciany parteru>
(15,77 + 9,45)*2* 270 * 0,40 m3 54,48
5,32*2,70* 0,40 m3 5,75
945*270%040%2 m3 20,41
3,85*2,70% 0,40 m3 4,16
10,16 * 2,70 0,27 m3 7,40
455*2,70* 0,27 m3 3,32
(-1)*1,0*2,0%0,27*8 m3 -4,32
(-1)*1,16 2,40 * 0,40 m3 -1,11
(-1y*1,30* 2,11 * 0,27 m3 -0,74
(-1)*1,56*1,60*0,40*5 m3 -4,99
{(-1)*1,77*1,40* 0,40 m3 -0,99
(-1)*2,20*1,60*0,27*3 m3 -2,85
<$ciany poddasza>
15,77 * 4,10 * 0,40 m3 25,86
9,45*(4,10+232)*0,5*0,40* 2 m3 24,27
15,77 2,32 * 0,40 m3 14,63
5,23 * 3,20 * 0,27 m3 4,52
3,85%240%0,27*%2 m3 4,99
10,42 * 2,55 * 0,27 m3 7,17
0,97 *0,42% 4,70 m3 1,91
1,66 *0,40*2,10 m3 1,39
{(-11*10%*2,0%0,27*3 m3 -1,62
{(-1}*0,70*1,0*0,40 m3 -0,28
(-1}*150*150*0,40*3 m3 -2,70
(-1)*1,28*2,06*0,40 m3 -1,05
RAZEM 159,61
3| KNR 4-04 [ Rozebranie écianek peinych z cegly o gruhosci 1/2 cegly m2
d.1.1| 0105-04 | na zaprawie cementowo-wapiennej
3,58*2,50 m2 8,95
3,707 2,25 m2 8,32
(-1)*1,0*2,0*2 m2 -4,00
RAZEM 13,27
4} KNR 4-04 | Rozebranie stropéw plaskich Kleina o grubosci plyty 1/2 m2
d. 1.1 0108-02 | ceg. - strop nad piwnica
14,97 * 9,45 m2 14147
RAZEM 141,47
5 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu 2wirowego o gruboscido 15 | m3
d.1.1 0301-03 |cm
<piwnica>
poz.4*0,12 m3 16,98
(-1)*1,13* 2,61 m3 -2,95
RAZEM 14,03
6| KNR 4-04 | Rozebranie law, stép i fundamentdéw pod maszyny m3
d.1.1| 0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 ecm
(16,20 +9,25) * 0,70 * 0,50 m3 8,91
w3
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryiny: 4313 Uzytkownik: Biuro Projekiowa ABAKUS ul. Wilosa 22, 86-160 Warlubie




Obrmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,97 *0,60* 0,50 m3 1,49
10,49 * 0,60 * 0,50 m3 3,15
369*060*050"2 m3 2,21
1,27*0,72* 0,50 m3 0,46
RAZEM 16,22
7| KNR 4-04 | Rozebranis schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej - | szt.
d.1.1] 0402-04 | odcinek biegu ponad 8 stopni
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
8 KNR 4-04 | Rozebranie plyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 | m3
d.1.1] 0305-08 | cm - strop nad werandg
2,59*8,63*0,15 m3 3,3b
RAZEM 3,35
9] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukeji wiszb dachowych - deskowanie m2
d.i.1} 0403-02 |dachu nastyk
15,27 * 10,15 m2 154,99
RAZEM 154,99
10! KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigZzb dachowych prostych m2
d.1.1  0403-04
poz.9 m2 154,99
RAZEM 154,99
11| KNR 4-04 { Rozebranie drewnianych podlég slepych - strop nad m2 :
d.1.1]  0405-01 parterem
14,97 * 9,45 m2 141,47
RAZEM 141,47
12 KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust - partery | m2
d.1.1] 0405-03 |ipoddasza
(14,97 *945)* 2 m2 282,93
{(-1y*1,13* 2,61 m2 -2,95
RAZEM 279,98
13| KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych legaréw - parteru i poddasza m
d.1.1| 0405-04
370" 6 m 22,20
465*5 m 23,25
3568%6 m 21,48
2683*5 m 13,15
4,85 * 11 m 50,05
RAZEM 130,13
14| KNR 4-04 | Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe - m2
d.1.1| 0406-01 parteru i poddasza
14,97 * 9,45 m2 141,47
RAZEM 141,47
15| KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - strop nad | m2
d.1.1| 0408-03 ] parterem
poz.14 m2 141,47
RAZEM 141,47
16/ KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.1.1| 0406-05
3,70*8 m 22,20
4,65*5 m 23,25
380*6 m 22,80
523*5 m 26,15
7.15*2 m 14,30
8,02*4 m 24,08
455*5 m 22,75
RAZEM 155,53
17| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.t.1j 0504-01 fastrykowych
2,59 * 8,63 m2 22,35
RAZEM 22,35
18] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na | m2
d.1.1] 0509-02 |zakiad
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.10 m2 154,99
RAZEM 154,99
19| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.1| 0509-03 | zakiad
2,59* 8,63 m2 22,35
RAZEM 22,35
20| KNR 4-04 | Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych m
d.1.1l 0701-04 | ocynkowanych o sr. do 25 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
21 KNR 4-04 | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o m
d.t.1f 0703-02 | &r. 80-150 mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
22| KNR 4-04 | Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1.1)  0705-02
8 szl 8,00
RAZEM 8,00
23] KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt
d.i.1y  0705-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24| KNR 4-04 | DemontaZ wanien wraz z syfonami szt.
d.1.1} 070507
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, polkami, szi.
d.i.1t 0705-08 | zaworamiiwspornikami
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26 KNR 4-04 | DemontaZ zlewozmywakow szt
d.i.t| 0705-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
277 KNR 4-04 | Demontaz rur deszczowych o $r. do 200 mm szt.
d.t.1| 070512
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28] KNR 4-04 | Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej do |zesp
d1.1 070701 |[25m2 .
10 zesp 10,00
RAZEM 10,00
29| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w m
d.1.1| 0804-02 | poziomie Il kondygnacji
255*2+8,55 m 13,65
RAZEM 13,65
30| KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-adowarkg przy obsludze na | m3
d.1.1] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1 m3 69,58
poz.2 m3 159,61
poz.4 * (0,15 m3 21,22
poz.3* 0,15 m3 1,95
poz.5 m3 14,03
poz.6 m3 16,22
poz.8 m3 3,35
poz.17 * 0,06 m3 1,34
RAZEM 287,34
31|  Analiza Zatadowanie zasypi na samochody samowyladowcze m3
d.1.1| wilasna
poz.14 * 0,10 m3 14,15
RAZEM 14,15
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
32| Analiza Zaladowanie materialow przestrzennych (drewno) na m3
d.1.1] wlasna samochody samowyladowcze
poz.7*1,0*0,156* 0,03 m3 0,08
poz.9*0,025 m3 3,87
poz.10 * 0,05 m3 7,75
poz.11* 0,025 m3 3,54
poz.12 * 0,025 m3 7,00
poz.13*0,05* 0,10 m3 0,65
poz.15* 0,04 m3 5,66
poz. 16 * 0,18 * 0,22 m3 6,16
RAZEM 34,1
33| Analiza Zatadowanie papyna samochody samowyladowcze kg
d.1.1]  wlasna
{poz.18 + poz.19) * 5,50 kg 975,37
RAZEM 975,37
34 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym | m3
d.i.1| 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odleglosé 10 km
poz.30 m3 287,34
RAZEM 287,34
35| Analiza Wywiezienie zasypki z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1]  wilasna mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odlegios¢ 10 km
poz.31 m3 14,15
] RAZEM 14,15
36| Analiza Wywiezienie materiaiu przestrzennego (drewna} z terenu | m3
d1.1| wiasna rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odleglosc 10 km
poz.32 m3 34,71
RAZEM 34,71
37} Analiza Wywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym kg
d.1.1 wiasna zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 10 km
poz.33 kg 975,37
RAZEM 975,37
38 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1|  1107-01 zaladunkiem | wyladunkiem recznym na odleglo$¢ 15 km
1107-04
poz.28 * 1,10 * 14 / 1000 t 0,15
RAZEM 0,15
39 KNR 4-01 | Wykucie 2z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 szt.
d.1.1] 035403 |m2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
40| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2| szt.
d.1.1| 0354-04 |m2
5+13 szt. 18,00
RAZEM 18,00
41| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powlerzchni m2
d.1.1| 0354-05 |ponad?2m2
2,20%1,60*3 m2 10,58
1,30* 2,05 m2 2,66
1,30 2,05 m2 2,66
1,002,056 m2 2,05
0,60 2,30 m2 1,38
1,77%1,40 m2 248
1,50* 1,40 m2 2,10
RAZEM 23,89
42| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odiegtosé | m3
d.1.1] 0229-02 |do 10 m w gruncie kat. Il
15,77 10,26 2,8 m3 452,60
RAZEM 452,60
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
43| Analiza Doplata za materiat z przywozem m3
d.1.1| wlasna
452,60 m3 452,60
RAZEM 452,60
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