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485

wykładzina podłogowa
P 1

deski gr. 25 mm

podsufitka z desek gr. 25 mm
tynk na trzcinie

ślepa podłoga gr. 35 mm
polepa gr. ok. 8 cm

wykładzina podłogowa
P 3

deski gr. 25 mm na legarach

przecierka tynkowa
strop odcinkowy, ceramiczny typu Klaina
polepa gr. ok. 10 cm

2 x papa termozgrzewalna
D1

deskowanie gr. 32 mm

tynk cem. - wap.
S 1

cegła ceramiczna gr. 38 cm

krokwie  niewymiarowa (bezklasowe)
sufit podwieszany

P 2
deski gr. 25 mm

podsufitka z desek gr. 25 mm
tynk na trzcinie

ślepa podłoga gr. 35 mm
polepa gr. ok. 8 cm

wykładzina podłogowa
P 4

podkład betonowy gr. ok. 12 cm
grunt rodzimy

P 5
posadzka betonowa gr. ok. 12 cm
grunt rodzimy

2 x papa termozgrzewalna
D2

deskowanie gr. 32 mm
krokwie  niewymiarowa (bezklasowe)
sufit podwieszany

tynk cem. - wap.

tynk cem. - wap.
S 2

cegła ceramiczna gr. 25 cm
tynk cem. - wap.

ETAPT ROZBIÓRKI :

ETAPT II     :  demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka

                           kominów ponad dachem, rozbiórka pokrycia dachu,

                           rozbiórka deskowania i konstrukcji dachu;

ETAPT III    :  rozbiórka sufitu podwieszonego, ścianek wewnętrznych

                           oraz ścian kolankowych;

ETAPT IV   :  rozbiórka stropu, schodów, ścian wewnętrznych

                           i zewnętrznych parteru;

ETAPT I     :  odłączenie mediów od budynku;

ETAPT V   :  rozbiórka stropu, schodów, ścian wewnętrznych

                           i zewnętrznych piwnicy, rozbiórka fundamentów;

ETAPT VI   :  uporzadkowanie terenu po robotach

                            rozbiórkowych;

UWAGA  :  sukcesywnie wywozić materiał rozbiórkowy

                       z terenu budowy;
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